
 

「雑草防止工法・防草ブロック」とは、歩車道境界ブロック等のコンクリート製品と 

 舗装等の隙間を発生させず、雑草を自然に枯らして成長を強力に防止する 

「防草機能を有する技術」です。 

  
 

 

雑草防止工法 防草ブロック  

シリーズ２. 追跡調査と施工実績 
      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

施工実績日本一！！ 

450km（2019 年調） 

 

開発から 20 年！！ 

数多くの追跡調査を

実施してきました！ 

 

  

 

■日本雑草防止工法研究会■ 

日本雑草防止協会・日本雑草学会会員 
● 詳しくは「日本雑草防止工法研究会」でクリック！・・・全国の実績写真・会員社掲載中！ 

● NETIS の詳細は「NETIS 雑草防止工法」でクリック！・・・「事後評価済み技術」で掲載中！ 
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日本雑草防止工法研究会では 20 年間という長い期間の「追跡調査」でゆるぎない信頼を

得ています。当研究会では 2～3年の実績では実績とは言えないと考えています。やはり 5

年・10 年・20 年単位の追跡調査が必要です。 

本工法は国土交通省を初め、多くの現場で実験・施工済みです。施工した現場からクレ

ームが出る事もほとんど無く「クレームゼロ工法」とも言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2015 年調査：上の写真の通り、施工後 8年以上経過しても雑草の確認は出来ません。  

●2019 年調査：下の写真の通り、施工後 12 年目も雑草の確認は出来ませんでした。 

 

                    

 

 

   

 

 

 

 

 

雑草防止工法 防草ブロック の追跡調査（その１） 

 

 

 

【場所：福岡県内】   

 

 

NETIS 技術名称：「雑草防止工法」 

KT-160069-VR・事後評価済技術 
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国土交通省高崎河川国道事務所管内（群馬県）における「道路雑草抑制に関する新技術の公

募」により雑草防止工法の試験施工が行われました。（募集期間：2015 年 12 月 7 日～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑草防止工法 防草ブロック の追跡調査（その２） 

  

歩車道境界ブロックの設置状況      施工完了（2016 年 6 月）日本道路㈱ 

 

● 施工後 1年後の写真：施工後１年以上経過しても雑草の確認は出来ませんでした。 

● 2019 年 8 月調査：施工後 3年以上経過しても雑草の成長は確認出来ません。 

 

是
非
一
度
見
て
ね
。 
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雑草防止工法 防草ブロック の追跡調査（その３） 

雑草防止工法 防草ブロック の追跡調査（その４） 

 

 

施工場所：福岡県香春町

国道 201 号 

施工年度：2003 年 

追跡調査１：2013 年に撮

影●施工後 10 年経過して

いますが雑草の成長は見

られません。 

追跡調査２：2019 年 8月

● 施工から 16年経過し

ていますが雑草の成長は

確認できません。 

 

施工場所：千葉県館山市 

千葉国道(NO.174) 

施工年度：2015 年 追跡

調査１：2017 年 追跡調

査２：写真：2019 年 施

工後 4年経過しています

が雑草の成長はコンクリ

ートブロック部分からは

全く見られません。 
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山形県庄内総合支庁【NO.54】            山形県米沢市山形河川国道事務所【NO.121】               

【東北・関東編】   

 

   

千葉県館山市千葉国道工事事務所【NO.31】       群馬県安中市【NO.72】         

    

茨城県常陸太田市国道 349 号線【NO.89】        茨城県日立市【NO.102】 

 

 

茨城県神栖市

【NO.107】 

４ 

千葉県 

木更津市 

【NO.85】 
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【東海編】  愛知県東海市【NO.65】     

 

 

 

 

 

   

愛知県西尾市【NO.39】                愛知県東海市【NO.44】 

   

愛知県西尾市【NO.62】                愛知県豊川市【NO.96】 

   

愛知県蒲郡市【NO.127】                愛知県西尾市【NO.119】 

 

 

５ 

きれいな道路で 

快適ドライブ！ 

写真集の NO.を記載

しています。 
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【中国編】  

国道 431 号 

 

   

鳥取県米子市国道 431 号【NO.02】          鳥取県伯耆町国道 181 号【NO.68】 

   

広島県福山市国道 486 号【NO.112】          広島県世羅町【NO.26】 

   

広島県福山市【NO.27】               岡山県美作市国道 179 号【NO.134】 

 

鳥取県米子市【NO.32】 

 

 

 

６ 

NETIS 技術名称  

「雑草防止工法」 

KT-160069-VR を 

ご覧ください。 
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福岡県直方【NO.07】                 福岡県豊前【NO.11】 

   

佐賀県国道 497 号【NO.04】                    佐賀県神埼市【NO.52】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【九州編】  
      福岡県八女市  

熊本県大道【NO.59】 

 

日本雑草防止協会・日本雑草学会会員 

日本雑草防止工法研究会   

ホームページより全国の会員社をご確認ください。 

http://weed.impact-inc.jp/ 

事務局 ㈲インパクト内 岡山県真庭市下市瀬 687    

TEL：0867-52-8255  FAX：0867-52-8256 

E-mail：power@impact-inc.jp 

開発元：中里産業㈱ 本社：福岡県北九州市 

営業本部：福岡県田川郡香春町 TEL：0947-32-2132 

 

 

 

 

 

歩車道境界ブロック寸法例 

約 200 箇所の施工

実績写真集があり

ます。是非一度ご

覧ください。 

７ 


